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伊方発電所３号機 補助建屋排気筒高レンジガスモニタ電源装置の不具合について 

伊方発電所３号機（定格電気出力８９万キロワット）は第１８回定期検査中のところ、

補助建屋排気筒高レンジガスモニタ※１の故障を示す信号が発信したことから、当直員が

現地確認し、当該モニタのサンプリングポンプ※２が停止していたことを確認しました。

このため、保修員にて状況を確認し、本日７時１８分、点検が必要と判断しました。

点検の結果、サンプリング盤内の制御回路に電源を供給する電源装置が不調であるこ

とを確認しました。このため、電源装置を予備品に取り替えを行い、サンプリングポン

プが正常に起動し、当該モニタの測定に問題がないことを確認したことから、本日１４

時３０分、通常状態に復旧しました。 

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。 

引き続き、詳細を調査します。 

※１ 事故発生時に原子炉補助建屋から排気される空気に含まれる高い放射線量を測定する装置。

通常運転時や定検中に原子炉補助建屋から排気される空気中の放射線量については、補助建屋排気

筒ガスモニタにて監視しており、高レンジガスモニタによる測定値は事故時にのみ使用する。 

※２ 原子炉補助建屋から排気される排気筒内の空気を補助建屋排気筒高レンジガスモニタで測定し、測

定後の空気を補助建屋排気筒に戻すポンプ。 
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